
Matériaux : 

- Soie de montage blanche ou clair 8/0 
- Tinsel plat or ou argent 
- Fil métalliques teinté or ou argent
- Queue : plume de dinde ou équivalent
- Aile : Chevreuil (poil fin) ou écureuil 
- Tête : Chevreuil
- Vernis

Montage: 
- Fixez une rémige de 1cm et la laisser dépasser de la même longueur 
que la hampe de votre hameçon. 
- Jusqu'au 2/3, réalisez un corps et placez le fil métallique or ou argent à 
l'arrière en attente ainsi que le tinsel plat or ou argent au 2/3. 
- Laissez votre soie de montage en attente au 2/3 et enroulez 
proprement le tinsel en revenant jusqu'à votre soie de montage puis 
bloquez. Réalisez un nœud de fixation. 
- Enroulez le fil métallique en spire espacées de façon à bloquer et 
sécuriser le corps jusqu'au 2/3, réalisez un nœud de fixation. 
- Préparez une petite touffe de chevreuil ou d'écureuil bien égalisée et 
fixez la de façon à ce que les pointes dépassent légèrement du corps sur 
l'arrière, bloquez. 

Partie 1/2

Bon Montage !



Montage (Suite): 
- Prélevez une seconde rémige, placez la sur le dessus du corps (elle ne 
doit pas dépasser la longueur de la hampe) puis bloquez avec la soie de 
montage. 
- Préparez deux touffes de poils de chevreuil et enroulez les l’une après 
l'autre de part et d'autre du corps (laissez-vous 4mm avant l'œillet)
- Prenez une troisième touffe de poils de chevreuil et réalisez le dernier 
enroulement (attention que les poils de chevreuil doivent être enroulés et 
très bien serrés les uns aux autres) 
- Réalisez quelques tours de nœud de fixation sans pour autant rajouter 
de matière (pas besoin de former une tête avec la soie de montage)
- Vernissez. À l'aide d'une lame de rasoir ou d'un ciseau, coupez avec un 
angle de 30 degrés le poil de chevreuil en tête, la coupe doit être réalisée 
jusqu'à la moitié du corps. 
- Prenez un briquet et léchez avec la flamme le poil de chevreuil par de 
bref passage rapide pour la tête.

Ce montage est dessiné pour les grosses truites mais également 
pour les black-bass.
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